
TERMINAL AMB -  najbardziej zaawansowany produkt ATROM, zaprojektowany i wykonany od podstaw,
by sprostać warunkom panującym w kabinie pojazdu. Podłączenie pod zasilanie stałe gwarantuje niezawodną 
pracę urządzenia. Wyposażony w dotykowy ekran oraz podświetlane przyciski dla wygody użytkowania
w każdych warunkach. Łatwo dostępne gniazdo USB-A umożliwia komunikację z aparatem, skanerem,
drukarką lub pamięcią przenośną. Kompaktowe wymiary to pewność montażu na desce rozdzielczej. 

ATROM MOBILNE BIURO - to niezawodna komunikacja pomiędzy siedzibą �rmy, a kabiną pojazdu.
Dedykowana aplikacja mobilna w połączeniu z oprogramowaniem AUTOSAT 3/ PLUS / AUTOSATNET, tworzą 
kompletne narzędzie umożliwiające zarządzanie, kontrolę postępu i ocenę jakości wykonania każdego frachtu.  
Umożliwia wysyłanie zleceń transportowych, przesyłanie dokumentów oraz statusowanie poszczególnych 
etepów pracy. Kierowca ma do dyspozycji nawigację Sygic opartą na precyzyjnych mapach, możliwość 
otrzymania trasy wytyczonej przez dyspozytora, wgląd do stanu pojazdu (tonaż, załączenia wejść, temperatury z 
termometrów) oraz szybki i bezpieczny podgląd czasu pracy. 

TERMINAL AMB   

DANE TECHNICZNE (PANEL TA 1000):

•     Napięcie zasilania 
•     Pobór prądu max
•     Zabezpieczenie prądowe
•     Alternatywne źródło zasilania
•     Wejście synału załączenia stacyjki
•     Wyjście napięcia do zasialania
       urządzeń trzecich
•     Bluetooth
•     Ekran
•     WiFi
•     GSM
•     GNSS
•     Pamięć RAM
•     Pamięć Flash

10,5-30V
2A
5A

3,6-4,2V
10-30V
5V/2A

2.1+EDR/ 3.0/4.1 LE
7 cali, dotykowy, IPS, 1280x720 px

2,4 GHz, 802.11 b/g/n
GSM 850/900/1800/1900 MHz/LTE/WCDMA

GPS/GLONASS
2 GB LPDDR3
16 GB eMMC

•     Port podstawowy RS-232(3V3) 
•     Port alternatywny RS-485
•     Wejście ID (pastylka Dallas)
•     Wejście TERM (termometr Dallas)
•     Wejścia (aktywne, sygnał GND)
•     Wyjścia typu otwarty kolektor 
      (obciążalność 50 mA)
•     Wejście ADC
•     Port USB-A
•     NFC
•     Mikrofon
•     Głośnik
•     Czujnik światła
•     Akcelerometr
•     Wymiary
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217 x 145 x 35 mm


